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8 ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Модель S-80К-UA S-100К-UA S-110К-UA
Вхід
Максимальна вхідна потужність ФЕМ (Вт) 128000 160000 176000
Пускова напруга (В) 200 200 200
Макс. вхідна напруга постійного струму (В) 1 100 1 100 1 100
Номінальна вхідна напруга постійного струму (В) 620 620 620
Діапазон напруги МРРТ (В) 200-950 200-950 200-950
Кількість пристроїв МРРТ 8 10 10
Кількість входів постійного струму на МРРТ 2/2 2/2 2/2
Макс. вхідний струм (А) 8*26 10*26 10*26
Макс. струм короткого замикання (А) 8*40 10*40 10*40
Струм зворотної подачі до масиву (A) 0 0 0
Вихід
Номінальна вихідна потужність (Вт) 80 000 100 000 110 000
Макс. вихідна потужність (Вт) 88 000 110 000 121 000
Номінальна вихідна потужність змінного струму (ВА) 80 000 100 000 110 000
Макс. повна потужність (ВА) 88 000 110 000 121 000
Номінальна вихідна напруга (В) 3/N/PE, 230/400В
Номінальна частота змінного струму (Гц) 50/60 50/60 50/60
Номінальний вихідний змінний струм (А) 115,5 144,3 158,8
Макс. вихідний струм (А) 127 158,8 174,8
Виміряний пусковий струм (А) 27,7A@3,9мс 27,7A@3,8мс 28,4A@3,8мс
Максимальний вихідний струм несправності (А) 300 300 300
Максимальний захист від перевищення струму на виході 300 300 300
Коефіцієнт потужності 0,8 запізнення… 0,8 випередженення
Макс. повне гармонійне спотворення <3%@ номінальну потужність на виході
DCI Інжекція постійного струму <0,5% входу

Примітка

Обслуговування пристрою згідно з посібником ніколи не повинно здійснюватися за від-
сутності належних інструментів, випробувального обладнання або останньої редакції 
посібника, який був прочитаний та повністю зрозумілий.

Позиція Методи Періодичність

Очищення 
системи

Перевірте температуру та чистоту інвертора.
За необхідності очистіть корпус інвертора.
Перевірте, чи нормальні вхід і вихід повітря.
За необхідності очистіть вхідний і вихідний отвір для повітря.

Від півроку до року (це 
залежить від вмісту пилу
в повітрі).
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Модель S-80К-UA S-100К-UA S-110К-UA
Ефективність
Макс. ефективність 98,8% 98,8% 98,8%
Європейська ефективність 98,3% 98,3% 98,3%
Ефективність МРРТ 99,9% 99,9% 99,9%
Захист
Захист від зворотної полярності постійного струму Інтегрований 
Захист опору ізоляції Інтегрований
Перемикач постійного струму Опція
Захист від перенапруги Інтегрований
Захист від перегріву Інтегрований
Захист від залишкового струму Інтегрований
Захист від острівкування Частотний зсув, інтегрований
Захист від короткого замикання змінного струму Інтегрований
Захист від перенапруги змінного струму Інтегрований
PID -захист Опція
Загальні дані
Розміри (мм) 975 (Ш) * 680 (В) * 290 (Г)
Вага (кг) 79 82 82
Ступінь захисту ІР66
Самостійне споживання вночі (Вт) <1
Топологія Безтрансформаторний
Діапазон робочих температур (°C) -30-60
Відносна вологість (%) 0-100%
Висота експлуатації (м) 3000
Охолодження Інтелектуальні вентилятори
Дисплей OLED та LED
Зв’язок RS485/WiFi/GPRS/LAN (опція)

Відповідність
NB/T 32004, IEC62109, ІEC62116, VDE 4105, VDE 0126, AS4777, 

C10/11, CEI 0-21, RD1699, NBR16149, ІEC61727, IEC60068, IEC61683, 
EN50549, EN61000
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Модель S-100К-UA-HV S-125К-UA-HV
Вхід
Максимальна вхідна потужність ФЕМ (Вт) 160000 200000
Пускова напруга (В) 200 200
Макс. вхідна напруга постійного струму (В) 1 100 1 100
Номінальна вхідна напруга постійного струму (В) 750 750
Діапазон напруги МРРТ (В) 200-950 200-950
Кількість пристроїв МРРТ 10 10
Кількість входів постійного струму на МРРТ 2/2 2/2
Макс. вхідний струм (А) 10*26 10*26
Макс. струм короткого замикання (А) 10*40 10*40
Струм зворотної подачі до масиву (A) 0 0
Вихід
Номінальна вихідна потужність (Вт) 100 000 125 000
Макс. вихідна потужність (Вт) 110 000 137 500
Номінальна вихідна потужність змінного струму (ВА) 100 000 125 000
Макс. повна потужність (ВА) 110 000 137 500
Номінальна вихідна напруга (В) 3/PE, 288/500В
Номінальна частота змінного струму (Гц) 50/60 50/60
Номінальний вихідний змінний струм (А) 115,5 144,3
Макс. вихідний струм (А) 127 158,8
Виміряний пусковий струм (А) 42,2A@9,1мс 45,2A@8,7мс
Максимальний вихідний струм несправності (А) 300 300
Максимальний захист від перевищення струму на 
виході 300 300

Коефіцієнт потужності 0,8 запізнення … 0,8 випередже-
нення

Макс. повне гармонійне спотворення <3%@ номінальну потужність на 
виході

DCI Інжекція постійного струму <0,5% входу
Ефективність
Макс. ефективність 98,8% 98,8%
Європейська ефективність 98,3% 98,3%
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Модель S-100К-UA-HV S-125К-UA-HV
Ефективність МРРТ 99,9% 99,9%
Захист
Захист від зворотної полярності постійного струму Інтегрований 
Захист опору ізоляції Інтегрований
Перемикач постійного струму Опція
Захист від перенапруги Інтегрований
Захист від перегріву Інтегрований
Захист від залишкового струму Інтегрований
Захист від острівкування Частотний зсув, інтегрований
Захист від короткого замикання змінного струму Інтегрований
Захист від перенапруги змінного струму Інтегрований
PID-захист Опція
Загальні дані
Розміри (мм) 975 (Ш) * 680 (В) * 290 (Г)
Вага (кг) 82 82
Ступінь захисту ІР66
Самостійне споживання вночі (Вт) <1
Топологія Безтрансформаторний
Діапазон робочих температур (°C) -30-60
Відносна вологість (%) 0-100%
Висота експлуатації (м) 3000
Охолодження Інтелектуальні вентилятори
Дисплей OLED та LED
Зв’язок RS485/WiFi/GPRS/LAN (опція)

Відповідність

NB/T 32004, IEC62109, ІEC62116, VDE 4105, 
VDE 0126, AS4777, C10/11, CEI 0-21, RD1699, 

NBR16149, ІEC61727, IEC60068, IEC61683, 
EN50549, EN61000




